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J s U N F E R Informc‘tlcigl.g‘elnXJI

Informacién General y recomendaciones ES

e Se deberdn respetar todas las instrucciones de montaje y especificaciones del
producto proporcionadas.

e Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma. La
direccién facultativa de la instalacion fotovoltaica es la que debe garantizar antes del
montaje de la misma que la subestructura del tejado, asi como la estdtica del edificio,
soportardn las cargas adicionales que se originardn.

e Para evitar turbulencias del viento debe mantenerse una distancia minima de
seguridad indicada en la normativa desde los bordes del techo y otros impedimentos (por
ejemplo, chimeneas, respiraderos, efc.) hasta los paneles.

e En el caso de chimeneas y ofros elementos que precisen de mantenimiento se deberd
mantener una distancia libre de instalacién fotovoltaica para el facil acceso de los
servicios de extincién de incendios cuyas dimensiones minimas serdn las mds restrictivas
entre las indicadas en las prescripciones de las autoridades competentesy 1T m.

e La superficie del techo o cubierta debe estar limpia y seca. Las iregularidades del
techo deben corregirse o eliminarse.

e Comprobar la impermeabilidad de la fijacién una vez colocada.

e Distribuir los mddulos para que la colocacion sea simétrica a lo largo del soporte y
dejando los sobrantes en los extiremos.

e Los presores no se deben apretar con mdaquinas de impacto.

e Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los médulos son compatibles con
las especificaciones del fabricante.

e El desmontaje de los soportes se realiza en orden inverso al montaje.

e Durante la manipulacién del material, extremar los cuidados para preservar el
embalaje. Almacenar en un drea seca y con buena ventilacion. Disminuir al méximo la
variacion de la temperatura y la humedad. Evitar el aimacenamiento del material en el
exterior. Evitar la presencia de fuentes de agua, goteras, salpicaduras o algun ofro
contacto con agua en la zona de almacenaje. Ante el hecho de que el material esté
mojado o hiumedo deberd secarse y limpiarse de forma inmediata. No dejar el material
directamente en el suelo por la humedad que se pueda fransmitir. Utilizar el pallet de
embalaje original o estanterias.

e Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier
momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de
la calidad. Las ilustraciones en los planos y catdlogos pueden ser sélo ejemplos y, por
tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

e Los componentes de aluminio se pueden entregar en distintos acabados sin perjudicar
la solucién estructural. Acabados disponibles: crudo/anodizado/lacado.

<
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Max. M10

A

Tornilleria de
anclaje no incluida

Tornillo expansible

Pernos pasantes para fijar objetos
de uso medio, aplicaciones
estructurales y de hormigdn sin
agrietar

Tornillo acunado

Anclaje acunado de alto
rendimiento para cargas estdticas
a diario en hormigdn no fisurado

12.1V

Tornlllo para

anclaje directo

Anclaje de atornillado directo
de mdximo rendimiento para
fijaciones permanentes en
hormigdén mds rdpidas

Varilla para anclaje
quimico
Varilla de anclaje para el uso

con anclajes de inyeccién y
anclajes quimicos de cdpsula
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Kit A

Unién de kits:
Los puntos de anclaje (d2) deben ser equidistantes

Repartir el perfil para que la distancia de vuelo (d1)
sea la misma en ambos lados (=)

L < 20m

d2< 1770
0,2*d2 < d1 < 0,33*d2

S15

“«—

12.1V

Sobrante
% (x2)

Hay 2 piezas S10
excedentes por cada kit

Kit B

S15

No incluido

Consultar montaje
de UGI
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Cargas maximas admisibles :

Cuadro de velocidades mdx. admisibles de viento=> | 1 5°

n° de
Tamafno de médulo EI 1 2 3 4 mddulos

Velocidad de viento
km/h

<2400x1150

Cuadro de velocidades max. admisibles de viento=> | 20°

i ) n° de
Tamafo de médulo Izl 1 2 3 4 madulos

Velocidad de viento
km/h

<2400x1150

Cuadro de velocidades max. admisibles de viento= | 2§°

_ 5 n° de
Tamano de moédulo Iil 1 2 3 4 A eulles
<2400x1150 Velocidad de viento
km/h
Cargas de viento: Segun tunel del viento en modelo computacional CFD

Cadlculo estructural: Modelo computacional comprobado mediante EUROCODIGO
9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

Flujo viento - En esfructura inclinada.
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S Zona segura de instalacion

{:] Zona con turbulencia

[j Zona con turbulencia extrema

12.1V

Zona de instalacion

[e= min [b,2h] }

x=Max [e/10, 0.5m]
y = Max [e/4, 0.5m]

Para evitar turbulencias y ofros efectos nefastos, se debe instalar los paneles
fotovoltaicos dentro de la zona verde. No se debe instalar paneles fotovoltaicos en

las zonas de turbulencia.
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Garantias
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Certificado ES13/13899

El sistema de gestion de

SUNFER ESTRUCTURAS, S.L.U.

Cami de la Dula, s/n, 46687 Albalat de |a Ribera, Valencia

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 9001:2015

Para las siguientes actividades
Disefio, fabricacion y venta de estructuras de energia solar.

Este certificado es valido desde 19 de mayo de 2023 hasta 8 de abril de 2025 y su validez esta sujeta al resultado satisfactorio de las auditorias
de seguimiento.
Edicion 6. Certificada con SGS desde 8 de abril de 2013

Expiracion del ciclo anterior 8 de abril de 2022
Auditoria de renovacion 31 de marzo de 2022

Autorizado por

SGS International Certification Services Iberica, S.A.U.
ClTrespaderne, 29. 28042 Madrid. Espafia
t+34 91 313 8115 - www.sgs.com

CERTIFICACION
1S0 17021
N®05 / C-SC001

Este documento es un certificado electrénico auténtico para el uso comercial del Cliente tnicamente. Esté permitida la version impresa del certificado electronico y se considerara como una copia. Este
documento es emitido por la Compafiia sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificacion disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestara especial atencion sobre las
clausulas de limitacion de responsabilidad, indemnizacion y jurisdiccion que contiene. Este documento esté protegido por derechos de autor y cualquier alteracion, falsificacion o modificacion no autorizada de su
contenido o apariencia es ilegal.
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Certificado ES22/211172

El sistema de gestion de

SUNFER ESTRUCTURAS, S.L.U.

Cami de la Dula, s/n, 46687 Albalat de |a Ribera, Valencia
ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 14001:2015

Para las siguientes actividades
Disefio, fabricacion y venta de estructuras de energia solar.

Este certificado es valido desde 19 de mayo de 2023 hasta 22 de abril de 2025 y su validez esta sujeta al resultado satisfactorio de las auditorias
de seguimiento.
Edicion 2. Certificada con SGS desde 22 de abril de 2022

Autorizado por

SGS International Certification Services Iberica, S.A.U.
ClTrespaderne, 29. 28042 Madrid. Espafia
t+34 91 313 8115 - www.sgs.com

CERTIFICACION
1S0 17021
N®07 / C-MADOS

Este documento es un certificado electrénico auténtico para el uso comercial del Cliente tnicamente. Esté permitida la version impresa del certificado electronico y se considerara como una copia. Este
documento es emitido por la Compafiia sujeto a las Condiciones Generales de SGS de los servicios de certificacion disponibles en los términos y condiciones | SGS. Se prestara especial atencion sobre las
clausulas de limitacion de responsabilidad, indemnizacion y jurisdiccion que contiene. Este documento esté protegido por derechos de autor y cualquier alteracion, falsificacion o modificacién no autorizada de su
contenido o apariencia es ilegal.

Pagina 1/1
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NUMERO DE IDENTIFICACION DEL ORGANISMO NOTIFICADO:

1181

NUMERO Y DOMICILIO REGISTRADO DE LOS FABRICANTES. LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES:

Razon Social: SUNFER ESTRUCTURAS, S.L.U.

Direccidn: Cami de la Dula s/n
Cadigo Postal: 46687
Localidad: Albalat de la Ribera
Provincia: Valencia

Pais: Espafia

DOS ULTIMOS DIGITOS DEL ANO EN QUE SE FIJO EL MARCADO:

19
ES19/86524
EN 1090-1
Descripcién del producto: 12.1v
TOLERANCIAS EN LA INFORMACION GEOMETRICA: EN 1090-3
SOLDABILIDAD: -
TENACIDAD A LA FRACTURA: -
REACCION FRENTE AL FUEGO: Material clasificado A1
EMISION DE CADMIO: CUMPLE
EMISION DE RADIACTIVIDAD: CUMPLE
DURABILIDAD: PND

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES:

- Capacidad portante:
- Resistencia a la fatiga
- Resistencia al fuego:
- Fabricacion:

Véanse las instrucciones del producto y la ficha técnica del mismo
PND
PND
Conforme a la especificacion del componente a la norma EN1090-3
Clase ejecucion EXC1
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DECLARACION DE PRESTACIONES

DdP

REVISION 01

‘DECLARACI(’)N DE PRESTACIONES N°: P-0028
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.
CODIGO DE IDENTIFICACION UNICA DEL 12.1V

PRODUCTO TIPO:

2. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE.

NOMBRE:

SUNFER ESTRUCTURAS, S.L.U.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO (si existe):

DIRECCION:

CAMI DE LA DULA §/N

POBLANCION Y CP:

46687 ALBALAT DE LA RIBERA -- COMUNIDAD VALENCIANA (ESPANA)

3. USO/S PREVISTOS DEL PRODUCTO:

ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SOPORTAR PANELES FOTOVOLTAICOS

4, SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:

Sistema 2+

5. NORMA ARMONIZADA:

Este producto es conforme con las disposiciones del anexo ZA de la norma europea UNE-EN 1090-1:2011 + A1:2012

6. ORGANISMO NOTIFICADO:

NOMBRE

SGS ICS IBERICA. S.A.

NUmero del Organismo Notificado:

NB1181

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas
armonizadas

Conforme con los limites para tolerancias

Tolerancias en la informacién geométrica . EN 1090-3
esenciales
soldabilidad No aplicable por no existir soldadura en la
estructura
Tenacidad ala fractura No requerida para componentes de aluminio |
Capacidad portante PND
Resistencia a la fatiga PND
Resistencia al fuego PND
Reaccidn al fuego Clase Al EN 13501-1
Emision de cadmio y sus compuestos CUMPLE
Emisidn de radioactividad CUMPLE
Durabilidad PND
Caracteristicas estructurales
; Capacidad porfante Ver ficha técnica del producto UNE EN 1999-1-1
- Resistencia a la fatiga: PND Emg

- Resistencia al fuego: PND

_ Fabricacion Conforme a la especificacién del UNE EN 1090-3
componente. Clase de ejecucién EXCI
. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
. La presente declaraciéon de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la Unica

responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Nombre del fabricante: Voro Gémez Nacher
Fecha de emision: 02/08/2023
Firma:




Termos y Condiciones de Garantio J SUN FE R

Garantia estructural y anticorrosiéon

Los soportes fabricados por SUNFER, estdn fabricados bajo un estricto control de produccion en fébrica al igual que
nuestras materias primas que se ensayan y controlan peridédicamente, por ello podemos ofrecer la siguiente garantia
para nuestros productos

Garantia estructural de veinticinco (25) anos.

Garantia anticorrosion segun tabla 1

Ambiente NO AGRESIVO (1) Ambiente MARITIMO o AGRESIVO
Materiales Distancia a la costa Distancia a la costa
Mayor a 5 Km Menor a 5 Km
Aluminio crudo Quince (15) anos Cinco (5) anos
Aluminio anodizado Veinticinco (25) anos Veinticinco (25) anos

Tabla 1.

(1) Listado no exhaustivo de zonas en las que se debe considerar ambiente agresivo:

a. Industrias o zonas con emanaciones de: didxido de azufre, dxidos de nitrégeno, dcido sulfurico, compuestos
sulfurosos, cloro, u otros gases contaminantes: Distancia de seguridad 5 km.

b. Plantas de generacion de electricidad que usen los siguientes combustibles: carbdn, gas o fuel:
Distancia de seguridad 5 km.

c. Plantas petroguimicas: Distancia de seguridad 5 km.

d. Fdbricas de celulosa: Distancia de seguridad 5 km

e. Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales: Distancia de seguridad 500 m.

En estas zonas serd necesario utilizar aluminio anodizado siempre que no se supere la distancia de seguridad indicada
anteriormente.

La garantia del adhesivo en la referencia 07.1H y S07.1 es de diez (10) afos. La garantia de la cinta adhesiva de 2 caras
del anclaje S07.1 cubre el producto suministrado por Sunfer y se podrd aplicar siempre que la rotura se produzca por el
arrancamiento del perfil respecto a la cinta adhesiva, en caso de que la rotura se produzca por el arrancamiento de la
cinta adhesiva de la cubierta se considerard un montaje en obra defectuoso.

Soportes mixtos acero galvanizado y aluminio crudo como, por ejemplo: Elevadas, Monopostes, Parkings:
Ambientes C3 garantia quince (15) aios.
Ambientes C4-C5 cinco (5) anos.

Soportes mixtos acero galvanizado y aluminio anodizado como, por ejemplo: Elevadas, Monopostes, Parkings:
Ambientes C3 garantia veinticinco (25) anos.
Ambientes C4-C5 quince (15) anos.

La presente garantia se aplica para los pedidos suministrados a partir del 03/01/2023, aquellos pedidos suministrados
anteriormente se regirdn por el documento de garantia en vigor en la fecha de suministro.

La garantia cubre la instalaciéon final, por lo que se aplica directamente al usuario final de la estructura. Para gestionar
las garantias el cliente final deberd contactar con el distribuidor que haya realizado el suministro para que este la
fransmita al Servicio de Atencion al Cliente de SUNFER. El plazo de garantia comienza a partir de la fecha del albardn
de entrega y quedard derogada si el cliente ha incumplido los plazos de pago acordados en la factura.

Para ejecutar la garantia se deberd remitir la siguiente documentacion:

e Factura de venta

e Fecha de puesta en servicio.

e Datos del cliente final.

e Fotografias generales en las que se aprecie toda la instalacion.

e  Planos montaje final obra

e Fotografias de detalle:
o  Fijaciéon de la estructura a la cubierta en la que aparezca la distancia entre fijaciones.
o  Estructura montada sin médulos fotovoltaicos.
o Vista frasera de la estructura.

Marcado c €
3 ES19/86524
%

’_SGY SGS
ES22/211172  ES13/13899

Garantias Sunfer
SUNFER ESTRUCTURAS, S.L.U. Camino de la Dula s/n 46687 Albalat de la Ribera — Valencia (Espafia) R3-2023



Ik & =
e Plano de la zona afectada en el que se reflejen las distancias entre puntos de anclaje y distancias entre
porticos si procede.

Cobertura y exenciones

Cobertura

La presente garantia cubre la reposicion y el transporte hasta destino de aquella pieza defectuosa o del producto en su
integridad sin cargo. En caso de que el producto no esté disponible se suministrard un producto de similares
caracteristicas.

La garantia se limita a la reposicién del producto defectuoso, por lo que no se asumird ningun coste asociado a la
devolucién: desmontaje, asi como compensacién por danos consecuenciales, suplementarios o relacionados con
pérdidas de beneficios u ofros costes indirectos.

La garantia cubre todos aquellos elementos metdlicos incluidos en los soportes SUNFER

Exenciones
Quedan excluidos de la garantia todos aquellos defectos que deriven de:

Montajes inadecuados por no seguir los manuales de instalaciéon de SUNFER.

Pares de apriete excesivos o insuficientes.

Modificaciones o instalaciones distintas a las recomendadas por SUNFER

Montaje de elementos auxiliares ajenos a los soportes suministrados por SUNFER.

Manejo inadecuado del producto durante la instalacién.

Manipulacién inadecuada de la mercancia. Dafos al producto posterior al envio, almacenamiento
inadecuado del producto.

Todos aquellos defectos puramente estéticos y que no afecten a la seguridad estructural del producto.
Instalaciones en ubicaciones cuyas cargas de viento o nieve excedan de las indicadas en la ficha técnica del
producto.

Estructuras instaladas fuera de la zona segura de instalacién, indicada en el manual de montaje.
Mantenimiento inadecuado, ver MANUAL DE MANTENIMIENTO.

Incendios o exposicidon a temperaturas superiores a 110 °C.

Problemas o defectos causados por agentes contaminantes no contemplados inicialmente (1).

Desastres naturales tales como sismo, inundaciones, huracanes, tornados, ciclones, deslizamientos de tierra 'y
avalanchas, erupciones volcdnicas o terremoto.

Para aquellos soportes en los cuales la fijacidn a la superficie no esté incluida, SUNFER no se responsabilizard en caso de
arrancamiento o colapso debido a un anclaje insuficiente o mal instalado.

Garante, ejecucién de la garantia.

El garante es SUNFER ESTRUCTURAS S.L.U. domicilio social en camino de la dula s/n 46687 de Albalat de la Ribera, Valencia,
Espana.

Las reclamaciones que surjan en relacién con esta garantia no podrdn transferirse a terceros.

En lo que respecta a la garantia y a los litigios relativos a la misma se aplicard la ley vigente en Espaia.

Marcado c €
ES19/86524

ES22/211172  ES13/13899

SUNFER ESTRUCTURAS S.L.U. Camino de la Dula s/n 46687 Albalat de la Ribera — Valencia (Espafa) Garantias Sunfer
R3-2023


https://responsabilidadsocial.net/dia-de-la-tierra/
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